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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO
DE SUMINISTRO DE UN MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA DE
REFLECTANCIA INTERNA TOTAL (TOTAL INTERNAL REFLECTION
MICROSCOPY, TIRF) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE
CRITERIO PRECIO (PAACP02/2013)

UTILIDADES DEL EQUIPO:

- Adquisicién de imagenes de fluorescencia de reflectancia interna total (TIRF) usando
iluminacién de campo evanescente multi-posicion a intervalos de tiempo pre-fijados en
célula viva.

- Adquisicién de imagenes de campo claro y/o fluorescencia widelfield multi-posicién a
intervalos de tiempo pre-fijados en célula viva.

- Analisis de correlacién cruzada de fluctuaciones de fluorescencia intervalos de tiempo
pre-fijados en célula viva.

- Medida de transferencia de energia resonante (FRET) en plano evanescente (FRET-
TIRF) a intervalos de tiempo pre-fijados en célula viva.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL EQUIPO

- Estativo binocular de alta gama, completamente motorizado, y equipado de la siguiente
forma:

o Objetivo de alta gama especialmente preparado para TIRF de alta apertura
numeérica igual o mayor a 1.49 - 60x aumentos
Objetivo de bajo aumento (20x).

Platina completamente motorizada en XY de alta reproducibilidad y controlada
desde hardware y software.

o Camara de incubacion con control de temperatura, humedad y CO,, equipada
con soportes intercambiables para diversos tipos de muestra, incluyendo porta
objetos, placas circulares de 35mm, 60 mm, 10 mm y placas de cultivos
celulares rectangulares de 6 y 96 pocillos.

o Sistema de autoenfoque controlado por laser.

- Sistema de iluminacion de laser tipo diodo con dos lineas de laser: 488nm y 561 nm,
con posibilidad de afiadir al menos dos lineas laser adicionales.

- Fuente de iluminacién alternativa, tipo lampara de haldégeno o LED.

- Mesa anti-vibratoria.

- Combinacion de filtros de gran precision para la adquisicion de imagenes de campo
claro y TIRF de los fluoréforos mas habituales iluminados usando las lineas laser

descritas anteriormente de forma independiente y simultanea

- Médulo de iluminacién TIRF con las siguientes caracteristicas:
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o Generacién de ondas evanescentes de diferentes profundidades usando
laseres que generen iluminacion de distintas longitudes de onda.

o Control independiente, optimizado y simultaneo del angulo incidente de al
menos dos ondas evanescentes separadas (generadas por dos laseres
diferentes) para poder controlar simultdnea e independientemente la
profundidad de las mismas e iluminar simultanea e independientemente al
menos dos fluoréforos con la misma profundidad de penetracion.

o Confirmacién por software de los angulos incidentes de forma independiente.

- Sistema de adquisicion de imagen con las siguientes caracteristicas:

o Capacidad para adquirir al menos imagenes de dos fluoréforos de forma
absolutamente simultdnea usando una camara EM-CCD o CCD de alta
resolucion y sensibilidad y un divisor de sefial.

- Software de fabricante para el completo control y adaptacién del equipo.
- Instalacién y formacion tanto en el manejo del software como del hardware del personal

investigador del [ISIP. Servicio ilimitado de tele-soporte.

PERIODO DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

- Se exigira garantia de repuestos y mantenimiento del equipo con las visitas de los
técnicos necesarias para el mantenimiento de los laseres y del equipo Optico de
microscopia asi como de otros dispositivos opticos durante los 5 afios posteriores a la
instalacion y puesta en funcionamiento del equipo.

- Al menos 1 afio 6 2000 horas de garantia de los laseres.
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