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Pliego de Condiciones Técnicas para la Contratacion

Procedimiento abierto n® PAACP012016

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE REGIRA EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO PAACP01/2016 CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE SECUENCIACION MASIVA DE ADN DE

ULTIMA GENERACION Y DE ALTO RENDIMIENTO A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE CRITERIO PRECIO.

EQUIPAMIENTO

El equipo es un secuenciador de mesa de nueva generacién (NGS). Debe ser un
sistema integrado en un solo instrumento que permita de forma automética la
amplificacién del ADN, la secuenciacion masiva y el andlisis de los resultados
obtenidos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

El analizador debe tener al menos las siguientes caracteristicas técnicas:

1. Plataforma de secuenciacién masiva en el que la deteccién de variantes se
realiza mediante secuenciacién por sintesis (SBS). Utiliza una polimerasa de
ADN de alta eficacia y nucledtidos marcados con colorantes fluorescentes y
con terminadores reversibles que permite la secuenciacién “paired-end”
posibilitando una lectura exacta incluso en las regiones de homopolimeros.

2. El equipo debe ser un unico sistema integrado. No necesitard ningln sistema
adicional de amplificacién auxiliar ni de infraestructura informatica externa.

3. La amplificacion se realizarda de forma automéatica directamente en el
analizador. No requiere de PCR de emulsién.

4. EI secuenciador contendré de forma integrada un ordenador de control del
instrumento con un monitor tactil y con imagen dual de superficie. Este
ordenador tendrd una CPU de nicleo cuédruple con 16 GB de memoria RAM
para el procesamiento de las iméagenes, la ejecucion del alineamiento y la
localizacion de variantes.

5. La capacidad del secuenciador debe ser de 22-25 millones de lecturas por
experimento. Las longitudes de lectura seran de de 2x300 pares de bases (bp).

6. Sistema de alto grado de precision en la secuenciacién, inclusive en las
regiones de homopolimeros, lo que permitira, en lecturas de 2x300bp, un
99,9% de precision.
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7. El sistema ha de ser capaz de generar hasta 15 Gb de datos, rendimiento que
supere el filtro por experimento de 600 bp.

8. El sistema ha de incorporar un software que ofrezca una interfaz grafica
sencilla al usuario para introducir la informacién mas relevante de las muestras
de pacientes y permita detectar la presencia de errores de formato y sintaxis,
ademads de definir las opciones del andlisis bioinformatico.

9. El andlisis de datos estara integrado en el instrumento y debe poder hacerse a
tiempo real, localizando y alineando las variantes y llevando a cabo el
procesamiento de imagenes en el propio equipo. Exportara informes sencillos y
faciles de leer de forma automatica en entornos de Windows, Mac o Linus. El
formato estandar de salida de archivos serd compatible con Ia mayoria de
software de terceros (fastq, bam, vcf, texto).

10. Posibilidad de transferir los datos a un entorno informatico en la nube, de modo
qué ya no se necesite ninglin otro ordenador dedicado al almacenamiento ni
analisis de los datos. Este sistema de almacenamiento de informacién debe
proporcionar capacidad de gestién, archivo Y uso compartido de los datos.

FORMACION

En la propuesta el licitador especificara el plan de formacién del personal que impartira
al personal designado por el érgano contratante, el objetivo de que éste se familiarice
y utilice correctamente tanto el equipo como el programa informético incluido.

Dicha formacién sera impartida en el lugar y la fecha que establezca la Direccién de la
Formacién y no podra ser inferior a cuatro dias. La formacion se impartira por personal
cualificado y con la formacién suficiente para impartirla. Ademas, se requiere un

NORMAS DE INSTALACION Y ENTREGA

Quedan incluidas en este contrato todas las operaciones complementarias al
suministro objeto de este contrato. Quedan por tanto incluidas:

1. Transporte, carga y descarga, asi como operaciones de embalaje vy
desembalaje y medios auxiliares necesarios hasta el interior del edificio.

2. Montaje e instalacién del equipo en un lugar adecuado para su uso en el
interior del edificio, en las condiciones que se establecen en el presente pliego.

3. Trabajos y elementos auxiliares complementarios que requieran su puesta en
marcha, considerando la unidad terminada una vez probado su funcionamiento.
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4. Recogida de cajas, embalajes, plasticos y en general, cualquier material
sobrante que se origine en su montaje y posterior tratamiento selectivo de los
residuos.

5. Instrucciones de funcionamiento y certificados de garantia.

6. La oferta deberd incluir todas las actualizaciones de software y hardware
durante un periodo de 12 meses desde que se haya completado la instalacién

La oferta debera dar conocimiento detallado de cualquier requerimiento especial que
deba cumplir el local 0 zona donde se instale el equipo, independientemente de a
quién correspondan los gastos de adaptacion o adecuacién del local. Esto incluye la
instalacién eléctrica, de fontaneria, gases, aire acondicionado, estructurales,
mobiliarios, etc. Los requerimientos no descritos seran asumidos en su totalidad por el
ofertante.

En caso de tener necesidades de instalacion especificas singulares (fluidos, peso,
volumen, obra civil, habitaculo, dimatizacion, etc) estas se describiran en una memoria
que se incluird necesariamente en la oferta técnica.

El ofertante deberd detallar el material fungible que se precisa para el normal
funcionamiento del equipo, asi como los posibles suministradores, e indicara

funcionamiento del equipo, con el compromiso expreso de no modificarlos al alza
durante un periodo minimo de dos anos.

El plazo de ejecucion maximo para la instalacion, puesta en marcha del Equipo y la
certificacion de las especificaciones técnicas, sera de dos (2) meses desde la fecha de
firma del Contrato.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

Cuando sea solicitado por la Fundacién el adjudicatario se compromete a enviar oferta
de contrato de mantenimiento para el equipo suministrado, durante el periodo de vida
atil, en los términos en que habitualmente se realicen, indicando claramente el
porcentaje de dicho contrato respecto al precio de compra sin impuestos.

Para contratos que no incluyan materiales, el porcentaje anual en ningln caso
superara el 4% de valor de adjudicacion sin impuestos, y el incremento/afio no
superara el IPC general.

Para contratos a TODO RIESGO incluyendo materiales, excepto tubos de vacio, tubos
Rx, intensificadores: el porcentaje anual en ningln caso superara el 7% de valor de
adjudicacién sin impuestos, y el incremento/afio no superara el IPC general.
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Si el contrato de mantenimiento no se realizase al vencimiento de la garantia y fuese
solicitado en afios posteriores, el precio del mismo no superara lo indicado
anteriormente, mas el IPC general del periodo entre la compra del equipo y la de
realizacién del contrato.

GARANTIA Y SERVICIO TECNICO

La garantia sera de dos afios, incluida en el precio de la licitacién, y constara de un
servicio de mantenimiento con revisiones periddicas y calibraciones del
instrumento, resolucién de incidencias técnicas, reparacion de averias, reposicion
de piezas y desplazamientos. El computo de la garantia empezara una vez
finalizado el objeto del contrato (suministro, instalacién y formacién del personal).

Adicionalmente el adjudicatario deberé:
Disponer de Servicio Técnico cualificado en la Comunidad de Madrid

Dar soporte y mantenimiento en un periodo maximo de 72 h después de que le sea
comunicada la averia.

Reparar las averias normales y rutinarias comunicadas en un periodo inferior a 72
h.

Comprometerse al suministro de piezas de repuesto en un maximo de 48 tras la
visita del técnico. La disponibilidad de repuestos debera asegurarse por un minimo
de 10 afios desde la finalizacién del periodo de garantia.

En los casos de averias graves que requieran tiempos superiores de reparacion, el
adjudicatario se comprometera a notificarlos al responsable del centro,
determinando las causas y estableciendo un nuevo plazo. Si el equipo no se puede
arreglar “in situ” y hay que trasladarlo fuera del centro, el adjudicatario se
compromete a dejar en el centro uno de las mismas caracteristicas a peticién del
érgano contratante.

Mientras dure el periodo de garantia se efectuaran operaciones de mantenimiento
preventivo como revisiéon de equipo y sustitucién de piezas, de acuerdo con los
protocolos del fabricante del equipo, incluyendo desplazamientos, mano de obra y
piezas. Se realizard, al menos, una visita de mantenimiento preventivo al afio.
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FINANCIACION DEL EQUIPO.

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones
econdmicas que se deriven de la contratacién. La financiacién de este contrato ira
con cargo al proyecto financiado por el Plan Estatal de I+D+l e Instituto de Salud
Carlos . Esta actuacion esta financiada con fondos FEDER o/y Fondo Social
Europeo. Dicho proyecto tiene el codigo 1114/00009

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA

POR EL ORGANO DE CONTRATACION,
FECHA Y FIRMA

=il 7 ﬂ L / )
7/ ' /
Presidente de la Fundacién VlcepreSIdentSe/del Patronato L i
D. Miguel Angel Andrés Molinero D. Francisco Sanchez Madrid

Directora de la Fundacién
Dfa. Rosario Ortiz de Urbina Barba



